EVOline® Apsa

Individualitat
ist Standard

invented and made by
[=le:gl8]){=Y Schulte Elektrotechnik,

Lidenscheid, Germany



Individualitat ist Standard

Spannende Verbindung
APSAund
Schulte Elektrotechnik

Die Steckdosenleisten der

deutschen Marke APSA
sind jetzt wieder erhalt-
lich.

Schulte Elektrotechnik
produziert und vertreibt
ab sofort die bewahrten
APSA Serien unter der
bekannten Marke
EVOline.

Wie seitJahren bei
EVOline Ublich wird jedes
Produkt einzeln auf
Widerstand, Hochspan-
nung und Funktion
gepruft, dokumentiert
und gespeichert.

Erst dann verlassen sie
mit Prifetikett und fort-

laufender Prafnummer
das Werk.

NatUrlich auch bei Klein-
serien.

EVOline® APsA

EVOline APSA bleibt
100% Made in Germany

Mit EVOline APSA werden
Sie zum Co-Designer.

EVOline APSA steht, wie
alle Produkte aus dem
Hause Schulte Elektro-
technik, fUr Qualitat und
Zuverlassigkeit.

Die absolute Konigurier-
barkeit und ein umfas-
sendes Modulprogramm
erfullen nahezu jeden
Kundenwunsch.

Bei EVOline APSA ist
Individalitat Standard.

.Made in Germany*.

Nach Ihren
Wiinschen frei
konfigurierbar.

Mit international
approbierten
Steckdosen
lieferbar.



Individualitat ist
Standard.

Konfigurieren
Sie lhre eigene
Variante. Profil-
léngen bis ca.
70 cm sind
moglich.

Flexibel und mobil.

Durch die oktagonale Form der
Endkappen, ist die 6000er Serie
Steckdosenleiste besonders ein-
fach an technischen Arbeitsplatzen
Zu montieren.

Sie ist in vielen verschiedenen Va-
rianten erhaltlich.

Ein optionaler, stirnseitiger Schalter
am Kopfende ermoglicht bei-
spielsweise das einfache Ein- und
Ausschalten einer unter dem Tisch
befestigten Anschlussleiste.

Das Anschlusskabel der 6000er
Serie lasst sich durch die Form der
Endkappen einfach aufwickeln, bis
die Mehrfachsteckdose zum Ein-
satz kommt.

EVOLline® APSA 6000

Die EVOline APSA 6000er Serie wurde fiir den Einsatz
in Industriebetrieben, Handwerksbetrieben, Bliros
und Schulen konzipiert.

Die Grundform besteht aus einem sehr stabilen Alumi-
niumprofil. Neben zahlreichen Standard-

varianten, kann die Anschlussleiste auch individuell
konfiguriert werden.




EVOLline® APSA 7000

Individualitat ist
Standard.

worden.
Konfigurieren

Sie Ihre eigene
Variante.

Die EVOline APSA7000 ist ganz speziell fiir
den Einbau in 19" Serverschranke entwickelt

Die Moglichkeit des horizontalen und vertikalen
Einbaus macht sie mit einem Platzbedarf von einer

Hoheneinheit (THE=44,5 mm) zu einer im Server Rack
idealen, universell montierbaren Anschlussleiste.

Unterschiedliche Varianten

Unter anderem auswahlbar in
schwarz oder grau, mit Schutzkon-
takt-Steckdosen in unterschiedli-
chen Farben, Kaltgeratesteckdosen
oder mit 2-poligen Schaltern und
Schutzschaltern.

Auch andere Profillangen
als 19z.B. 10" sind moglich.

Im Lieferumfang der APSA 7000
Leiste ist immer ein Set mit zwei
Befestigungswinkeln und acht
Schrauben enthalten.

Durch die quadratische Grundform
des Profils sind die Befestigungs-
winkel flexibel in 90°-Schritten
anschraubbar.

Alternativist auch ein Drehwinkel
erhaltlich, welcher, ohne Schrauben
zu losen, jederzeit per Knopfdruck
in eine andere 90° Position gedreht
werden kann.




EVOline® Umweltbewusst - Made in Germany

Schon seit 1973 leisten wir
unseren Beitrag zum Umwelt-
und Klimaschutz.

Es begann 1973 mit der Rickgewin-
nung der Abwarme aus der Kunststoff-
spritzerei und Speicherung in Warm-
wassertanks zur Einspeisung in die
Fuf3bodenheizung.

Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG

elektrotechnik

JuingerstraBBe 21
D-58515 Ludenscheid

2014 wurde bei der Firmenerweiterung
an derJungerstraf3e diese Philosophie
konsequent weiterverfolgt. Geheizt
wird das Gebaude ohne Gas uber eine
Geothermieanlage mit 10 Tiefenboh-
rungen a 100 m und Warmepumpen.

Die neue 4.200 m? grof3e Produktions-
statte in Rosmart wurde 2019 er6ffnet.
Hier wurden alle Register fur einen
noch effizienteren Umgang mit Energie
gezogen.

Telefon +492351/9481-0
Telefax +492351/42658

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Die Warme, die beim Betreiben der
Kunststoffspritzerei und Druckluft-
erzeugung sowie der Kuhlanlage und
mehrerer Server entsteht, wird fur die
Heizung des Gebaudes verwendet.

Die PV-Anlage versorgt die Warme-
pumpen mit dem notwendigen Strom.

Somitist der Betrieb dieses Gebaudes
~energieautark- nahezu ohne Einsatz
von Fremdenergie.
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